Przerzut wody z rzeki Wisty do
tworzonego zbiornika wodnego ,,Machow”

Zasady monitorowania i wyniki
dotychczasowego procesu napelniania

Tresé:

Likwidacja Kopalni Siarki ,Machow” fest przedsiewzigciem proekologicznym, ktérego
podstawowym celem jest stworzenie nowych walorow uzytkowych na terenach
zdewastowanych wieloletnig dzialalnoscig gornicza.

Przyjety wodny kierunek zagospodarowania wyrobiska po kopalini odkrywkowej
wymaga przerzutu ponad 111 mi m® wod z Wisty o mozliwie najlepszej jakosci,
bowiem powstajacy zbiornik ma peini¢ funkcje rekreacyjne.

Pierwsze lata istnienia zbiornikéw sg decydujace dla kierunku zachodzacych w nich
procesow, diatego istotne jest tu systematyczne $ledzenie dynamiki ksztaltowania
sie czynnikéw Srodowiskowych od samego poczatku.

Wszystkie dane dotyczace procesu napefniania archiwizowane sg w stacji badan
Jakosci wody zbiornika ,Machow’. Tak zebrany material jest nieoceniong bazg dla
wszelkich dalszych badar i analiz dotyczacych zmian fizyko-chemicznych i biclogi-
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cznych srodowiska wodnego.

1. Wstep

Na wybdr sposobu likwidacji odkrywko-
wych wyrobisk gorniczych decydujacy wplyw
majg warunki hydrogeologiczne oraz kieru-
nek docelowego ich zagospodarowania. Two-
rzenie zbiornikéw wodnych nalezy do najcze-
stszych sposobow wykorzystania wyrobisk
duzych kopalri wgtebnych wegla brunatne-
go. Przy wodnym kierunku zagospodarowa-
nia odkrywkowych wyrobisk posiarkowych
bardzo istotnym problemem jest skuteczna
izolacja poziomu wodocno$nego pietra trze-
ciorzedowego od wod zbiornika wodnego.

Biorgc powyzsze pod uwage, w wyrobisku
pogorniczym Kopalni Siarki ,Machow” wyko-
nano warstwe izolacyjna z itéw krakowiec-
kich, ktdrej zadaniem bylo niedopuszczenie
do przebicia silnie zmineralizowanych wod
trzeciorzedowych — zawierajgcych siarkowo-
dér—i ich mieszania sie z wodami wypetnia-
jacymi zbiornik. Réwnoczesnie wyprofilowa-
no skarpy wyrobiska w sposoéb zapewniajg-
cy im trwalg stateczno$¢ w warunkach zala-
nia zbiornika wodg oraz wykonano elemen-
ty chronigce brzegi przed niekontrolowanymi
procesami abrazyjnymi, mogacymi zagrozi¢
obiektom zlokalizowanym w sasiedztwie zbior-
nika.

Likwidacja Kopalni Siarki ,Machow” jest
przedsiewzieciem proekologicznym, ktdre-
go podstawowym celem jest stworzenie
nowych walordéw uzytkowych terenow zde-
wastowanych wieloletnig dzialalnoscig gér-
nicza. Pierwsze napeinienie zbiornika wyma-

ga przerzutu z Wisly ponad 111 min m® wéd
o mozliwie najlepszej jakosci.

Powstajacy zbiornik ma peini¢ funkcje
rekreacyjne. Planowane zagospodarowa-
nie terenow przylegtych przedstawia rys 1.1.

2. Charakterystyka budowli
hydrotechnicznych
i zbiornika

W celu doprowadzenia wody z Wisly do

zbiornika i jej wymiany wykonano nastepu-
jace budowle hydrotechniczne:
1) Kanal doprowadzajacy, o diugosci okolo
230 m, tqczgcy Wislte z urzgdzeniem
wlotowym, ktérym woda doplywa do
zbiornika (rys. 2.1).
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Rys. 2.1. Kanal doprowadzajacy
Fig. 2.1. Canal joining

2) Budowle wlotowg wraz z zamknigciami
i kratami oraz przepustem pod walem
przeciwpowodziowym i drogq (Rys. 2.2).
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